OCHSNER POMPY CIEP A

Sebastian Be zowskKi
Dyr. ds. Exportu Ochsner GmbH



OCHSNER - Si a z tradycji
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OCHSNER dzisiaj

OCHSNER produkuje wy cznie
w Austrii i Niemczech

OCHSNER Austria Linz — Haag

OCHSNER Niemcy Arnstadt

OCHSNER East Krakdéw



Produkty



PrOd u kty = do 65 IC temperatury zasilania z ka dym rod em ciep a

rod o ciep a:
bezpo rednie parowanie

rod o ciep a:

grunt solanka
kolektor poziomy
kolektor spiralny

rod o ciep a
grunt solanka
sondy



PrOd u kty = do 65 IC temperatury zasilania z ka dym rdéd em ciep a

rod o ciep a:

Woda gruntowa

OCK/VOS
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PrOd u kty = do 65 IC temperatury zasilania z ka dym rdéd em ciep a

rod o ciep a:
powietrze

Split



Koszty kWh w Europie
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Pompy Przemys owe - Referencje



Vattenfall Hamburg

Uruchomienie: 2011
rodociepa: Z ukadu ch odzenia

systemu IT

Typ pompy: 2 X IWWT 400 ER2

Typ spr arki:  Turbo, R134a

Temp. roda: 16-61C

Temp. zasilania: 35-451C

Moc grzewcza: 3 x 360 kW

Rok budowy: 1966-1969
Powierzchnia budynku: 48.601 m?2



Vattenfall Hamburg
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SP1 - Export



Oko o 8 kWh energii cieplnej (ciep o i zimno) jest generowany dla
ka dego kilowatogodzin enerqii elektrycznej.
COP =8

Redukcja emisji CO2 o ponad 600 ton

Roczna obni ka kosztow ekspolatacji to 148 000 €



IKEA Berlin Lichtenberg

Uruchomienie: 2010
rod o ciep a: cieki,instal.przeciwpo .
Typ pompy: 3 X IWWS520ER?2
Typ spr arki: rubowa, R134a
Temp. roda: 101C
Temp. zasilania: 401C

Moc grzewcza: 3 x 500 kW

IKEA zainwestowa a w nowy
energooszcz dny budynek oko o
70 mil. Euro. Innowacyjne

rozwi zania, w tym 3 Przemys owe
Pompy Ciep a firmy :
pozwalaj ograniczy emisj CO2 o
oko 0 1270 ton rocznie.
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IKEA - Berlin



IKEA - Berlin
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SP1 - Export



EnergieAG Powertower Linz

Uruchomienie: 2008

réod ociepa:  Woda gruntowa
Typ pompy: IWWS346ER2, IWWT400ER2
Typ spr arki: 1x rubowa, 1 x Turbo, R134a
Temp. rod a: 10/6 1C
Temp. zasilania: 35/30 IC
Moc grzewcza: 337,4 kW

Nowa siedziba koncernu Energie AG jest arcydzie em
pod wzgl dem efektywno ci energetycznej. Energia
geotermalna, poprzez sondy na g boko ci 150m, oraz
dwie studnie g binowe s wykorzystywane do grzania i
ch odzenia.
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EnergieAG Powertower Linz

Pierwszy na wiecie pasywny wie owiec w centrum miasta
Brak gazu i przy cza do miejskiej sieci ciep ownicze]
Jeden z najwi kszych systemow PV w Austrii
réd o energii — gleba i woda gruntowa
86 aktywne pale fundamentowe

2 studnie wod gruntowych
6.900 sondy gruntowe, 46 po 150 m

100% ogrzewania i ch odzenia z pomp ciep a firmy



EnergieAG Powertower Linz



Power Tower - Linz



EnergieAG Powertower Linz



EnergieAG Powertower Linz



Centrum Spedycyjne w Kijowie

Uruchomienie: 2009
réod ociepa: solanka
odwierty 64 x 140 m

Typ pompy: 8 x OSWP 96 HK,

System biwalentny réwnoleg y:

4 kot y elektryczne

Pierwsza instalacja z pompami

na Ukrainie
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Centrum Spedycyjne w Kijowie



Centrum Spedycyjne w Kijowie



Centrum Spedycyjne w Kijowie



Centrum Spedycyjne-dolne rdd o



Dolne rod o pompy ciep a-budowa



Centrum Spedycyjne - Kijow

- Wymiary budynku: 100m x200m x12m.
ogrzewana powierzchnia ca kowital9000m2 +
pomieszczenia biurowe.
- Centrum spedycyjne ogrzewane i sch adzane jest za
pomoc wymiennikow ciep a nadmuchowych.
- Pomieszczenia biurowe jako gérne rod o posiadaj
rekuperatory, fancoile, grzejniki.
Zapotrzebowanie na ch 6d: 640kwW
Moc ch odzenia pomp ciep a: 464,8 kW
Zaprojektowany chiller, jako urz dzenie doch adzaj ce
Moc ch odzenia chillera: 150 kW
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Centrum Spedycyjne - Kot ownia
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Szklarnie (uprawa RO )- Pignian .Giovinazzo (FRA)
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Glovinazzo

,2Jtrzymanie produkcji zima jest
wa ne, poniewa jestto
najbardziej satysfakcjonuj ca

(74 sezonu . Jednak utrzymanie
dopuszczalnego kosztu pozostaje
wyzwaniem dla ktorych energia
odnawialna staj si drog do
rozwa enia...”.



OCHSNER Préasentation (Vorlage) 09.10.2028
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Nowe biuro potrzebuje do ogrzania 110 kWi 90 kW ch odzenia
Wybor temperatury zasilania 45 rC.
Pompa ciep a dostarcza 83% kWh poni e} 33 rC (COP> 4,8)

Ca kowita oszcz dno energii to
657.000 kWh (ok. 530.000 NOK / rok)

Ca kowity koszt inwestycji to oko o0 3,5 min NOK (w tym sekcji
ch odzenia)



Tytanowe wymienniki do wody morskiej
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Kot ownia z pomp ciep a



Stacje benzynowe ,Belarusneft” — Mi sk,Bia oru .
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Belarusneft — pompy powietrze/woda
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Belarusneft
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