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ELEMENTY SKĠADOWE SKUTECZNEJ 

TERMOMODRENIZACJI:

»RZETELNY AUDYT

»SKROJONY NA MIARŊ POTRZEB PROJEKT

»FACHOWA FIRMA WYKONAWCZA

»SUMIENNY NADZĎR

»KONTROLA ZAĠOŭONYCH PARAMETRĎW



CO CECHUJE RZETELNEGO WYKONAWCŊ?

»DOšWIADCZENIE ,

» SPRAWNOšĻ I SZYBKOšĻ PRACY,

»SZYBKIE ROZWIŅZYWANIE NIETYPOWYCH 

PROBLEMĎW,

»STAĠA KONTAROLA I NA BUDOWIE,

»PORZŅDEK NA BUDOWIE I PRZESTRZEGANIE 

PRZEPISĎW BHP,

»PRZYSTŊPNA CENA ZA WYKONYWANE 

PRACE,

»REFERENCJE



ROZPORZŅDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r zmieniajņce 

rozporzņdzenie w sprawie warunk·w technicznych, jakim 
powinny odpowiadaļ budynki i ich usytuowanie



SZCZELNOšĻ POWIETRZNA
» W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, 
uŮytecznoŢci publicznej i produkcyjnym przegrody 
zewnŋtrzne nieprzezroczyste, zġņcza miŋdzy przegrodami i 
czŋŢciami przegr·d (miŋdzy innymi poġņczenie 
stropodach·w lub dach·w ze Ţcianami zewnŋtrznymi), 
przejŢcia element·w instalacji (takie jak kanaġy instalacji 
wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnŋtrzne) oraz 
poġņczenia okien z oŢcieŮami naleŮy projektowaļ i 
wykonywaļ pod kņtem osiņgniŋcia ich caġkowitej 
szczelnoŢci na przenikanie powietrza.

» Zalecana szczelnoŢļ powietrzna budynk·w wynosi:

1) w budynkach z wentylacjņ grawitacyjnņ lub wentylacjņ 
hybrydowņ ðn50 < 3,0 1/h;

2) w budynkach z wentylacjņ mechanicznņ lub klimatyzacjņ ð
n50 < 1,5 1/h .

» Zalecane jest, by po zakoŗczeniu budowy budynek 
mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uŮytecznoŢci 
publicznej i produkcyjny zostaġ poddany pr·bie szczelnoŢci 
przeprowadzonej zgodnie z Polskņ Normņ dotyczņcņ 
okreŢlania przepuszczalnoŢci powietrznej budynk·w w celu 
uzyskania zalecanej szczelnoŢci budynk·w



PN-EN 13829:2002
»WġaŢciwoŢci cieplne budynk·w --

OkreŢlanie przepuszczalnoŢci powietrznej 

budynk·w -- Metoda pomiaru 

ciŢnieniowego z uŮyciem wentylatora

PN-EN 13187:2001

»WġaŢciwoŢci cieplne budynk·w ð

JakoŢciowa detekcja wad cieplnych w 

obudowie budynk·w -- Metoda 

podczerwieni



PO CO INSPEKTOR NADZORU?





OBOWIŅZKI INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO:
» reprezentowanie inwestora na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodnoŢci jej realizacji z 
projektem budowlanym i wykonawczym oraz 
pozwoleniem na budowŋ, polskimi normami, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

»sprawdzanie jakoŢci wykonywanych rob·t i 
wbudowanych materiaġ·w budowlanych,

»sprawdzanie i odbi·r rob·t budowlanych, 
uczestniczenie w pr·bach i odbiorach technicznych 
instalacji, urzņdzeŗ technicznych i przewod·w 
kominowych oraz przygotowanie i udziaġ w 
czynnoŢciach odbioru gotowych obiekt·w 
budowlanych i przekazywanie ich do uŮytkowania,

»potwierdzenie faktycznie wykonanych rob·t oraz 
usuniŋcia wad,

»kontrolowanie rozliczeŗ budowy.



NiewġaŢciwe wykonanie docieplenia 

budynk·w 



NiewġaŢciwe wykonanie izolacji poġņczeŗ 

dylatacyjnych - wykorzystanie niewġaŢciwych 

materiaġ·w 



NiewġaŢciwe wykonanie dylatacji



Kondensacja pary wodnej w przegrodach 

budowlanych ðgrzyby i pleŢnie



NAJWAŭNIEJSZE JEST NIEWIDZIALNE DLA 

OCZU


